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1. MATERIALPRUFUNG PAPIER

Pos. Technische Eigenschaften/ Priifnorm Probengréfle  Anzahl Preis
Bestimmung (mind) in €

1.1 Flachenbezogene Masse DINENISO 536 | 150 X 150 mm 1 18,75
1.2 Dicke DINENISO 534 | 150 X 150 mm 1 18,75
1.3 Berstfestigkeit nach Mullen (BST) DIN EN ISO 2759 | DINA 4 3 75,00
1.4 Flachstauchwiderstand (CMT) DIN EN ISO 7263/ DIN A 4 2 75,00
1.5, Streifenstauchwiderstand (SCT) DIN 54518 DINA 4 2 37,50
1.6  Luftdurchldssigkeit nach Bendtsen DIN 53120-1 DINA 4 3 37,50
1.7 Kurzzeitpenetration Emtec-Vorgabe | DINA 4 3 150,00
1.8 Rauheit nach Bendtsen DIN 53108 DINA 4 3 37,50
1.9 Rupffestigkeit nach Dennison TAPPI T 459 DINA 4 3 75,00
1.10 Rutschwinkel TAPPIT 816 DINA 4 5 75,00
1.11  Wasseraufnahme nach Cobb 60 sec DIN EN 20535 DINA 4 5 75,00
1.12 Wasseraufnahme nach Cobb 1800 sec DIN EN 20535 DINA 4 5 75,00
1.13 Farbort CIE LAB (D50/2% o. Filter) DIN 6174 DINA 4 3 37,50

2. MATERIALPRUFUNG WELLPAPPE

Pos. Technische Eigenschaften/ Priifnorm Probengréfle Anzahl Preis
Bestimmung (mind) in €

2.1 Flachenbezogene Masse der Lagenvon DIN ISO 3039 150 X 150 mm 1 37,50

nicht nassfest verklebter Wellpappe

2.2 Flachenbezogene Masse der Lagenvon  DIN ISO 3039 150 X 150 mm 1 ab
nassfest verklebter Wellpappe 37,50

2.3 Dicke FEFCO Nr. 3 200 X300 mm 1 18,75
2.4 Berstfestigkeit nach Mullen (BST) DIN EN ISO 2759 ' 500 X 500 mm 4 75,00
2.5, DurchstoBarbeit mit Pendel (PET) DIN 53142-1 500 X 500 mm 3 56,25
2.6 Kantenstauchwiderstand (ECT) DIN EN ISO 3037 500 X 500 mm 1 56,25
2.7 Flachstauchwiderstand (FCT) DIN EN 23035 500 X500 mm 1 56,25
2.8 Rutschwinkel TAPPIT 816 DINA 4 5 75,00
2.9 Wasseraufnahme nach Cobb 60 sec DIN EN 20535 DIN A 4 5 75,00
2.10 Wasseraufnahme nach Cobb 1800 sec DIN EN 20535 DIN A 4 5 75,00
2.11 Farbort CIE LAB (D50/2% o. Filter) DIN 6174 DINA3 3 37,50
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3. PACKSTUCKPRUFUNG WELLPAPPE

Pos. Technische Eigenschaften/ Priifnorm Probengrofle Anzahl Preis
Bestimmung (mind) in €
3.1 Abmessungen/Innemafe (L/B/H) DIN 55429-2 Verpackung 3 37,50
3.2 Stapelstauchwiderstand (BCT) DIN 55440-1 Verpackung 3 ab 75,00
3.3 Versandfertige Packstiicke (BCT) DIN EN ISO 2234 Verpackung 3 ab
Stapelpriifung unter statischer Last 150,00
3.4 Vertikale Stof3priifung an vesandferti- DIN EN 22248 Verpackung 5 ab 75,00
gen Packstiicken (10 mal freier Fall)
3.5 Vertikale StoBpriifung an versandferti-  DIN EN 22248 Verpackung 10 ab 112,50
gen Packstiicken (10 mal freier Fall)
3.6 Diagonalbiegesteifigkeit von Trays mit  Klingele Verpackung 3 75,00
einer Randhéhe von max. 70 mm Vorgabe

4. ZULASSUNGSPRUFUNGEN

Pos. Leistung Priifnorm Probengréfle  Anzahl Preis
(mind) in €
4.1 Baumusterpriifungen fiir Gefahrgutver- BAM, GGR, ADR, Verpackung 10 ab
packungen aus Wellpappe (4G) RID, IATA, IMDG 520,00
Verpackungsgruppe I, Il, Ill bis
max. 8o kg
4.2 Postgepriifte Verpackungen DHL-Kriterien Verpackung n.v. n.v.

5. SONDERPRUFUNGEN

Pos. Leistung Priifnorm Probengrofie  Anzahl Preis
(mind) in €
5.1 Serienkontrolle bauartgepriifter und BAM, GGR Verpackung/ 6 350,00
zugelassener Gefahrgut-Verpackungen WP-Bogen
nach 4G

n.V. = nach Vereinbarung

Preise verstehen sich zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Preise beinhalten die Erstellung eines Priifberichtes, Ubermittlung per Mail als PDF-Datei
Stundensatz betragt 75,00 €

Weitere Leistungen werden nach Aufwand berechnet
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